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Grabación de un 

microcontrolador

¾ Un microcontrolador es un circuito integrado 

programable que cada vez más tiene funciones 

dentro del mismo encapsulado en el que puedes 

controlar muchos dispositivos como, control de 

alarmas, cerradura codificada, sirenas de 

colegios, funciones de TV como el mando a 

distancia por infrarrojo, motores, encendido y 

apagados automáticos, microrobótica, LCD, etc. 

¾ En este caso, el más usado para aprender es el 

popular PIC16F84A. PIC de la firma Microchip 

significa Peripheral Interface Controller o lo que es 

lo mismo, Interfaz Control de Periféricos.
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Grabación de un 

microcontrolador

¾ Este tutorial o manual está pensado para 

personas nóveles que puedan grabar un 

microcontrolador PIC tras el curso de estas 

páginas paso a paso.

¾ Hay muchos grabadores de PIC y el que vamos a 

usar el más popular y de bajo coste llamado JDM 

cuya Web del diseñador es 

http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm

¾ En Internet puedes buscar cualquier información 

para hacer su propio grabador o comprarlo en 

cualquier local de electrónica.
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Grabación de un microcontrolador

Conexión PC-db9-TE20x TE20x

¾ Utilizamos un grabador 

en este caso el TE20x y 

el microcontrolador PIC 

16F84A con el programa 

de grabación para 

realizar el proceso. Las 

variantes TE20, TE20 SE 

también funcionan ya 

que son del tipo jdm.
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Configuración

Como podrás ver en la imagen, 
necesitamos un ordenador personal 
o PC, un grabador de PIC y para 
comunicarlo un cable del puerto 
serie DB9 o COM.
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Cable serie DB9 del puerto COM

¾ Necesitamos un 

cable que puedes 

adquirir en locales 

de informática y/o 

electrónica tipo DB9 

(hembra y macho) 

para el puerto COM.
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Cable serie DB9 del puerto COM

¾ Si optas por hacerlo 

uno mismo, en cada 

pin del conector 

RS232 están 

enumerados y hay 

que ponerlo del 1 al 

1, 2 al 2, 3 al 3 así 

sucesivamente.
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Grabador
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Muesca

Muesca del zócalo y el PIC 

16F84A

¾ Al introducir el PIC al grabador TE20x, 

hay que fijarse en la muesca tanto del 

zócalo como el 16F84A para no 

colocarlo al revés con el riesgo de 

quemar el dispositivo.
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Muesca

¾ Fijarse bien la 

muesca del PIC al 

introducirla en el 

grabador TE20x 

igual que en el 

zócalo.
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Uno

¾ El punto que hay al 

lado de la muesca 

significa la pata del 

PIC número uno.
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Muesca del zócalo

¾ Ahora introducirás el 

PIC al zócalo con su 

muesca uno encima 

del otro.
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Configuración del grabador TE20x
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SOFTWARE

¾Cualquier programa que hagamos en el 

código fuente en ensamblador (ASM), lo 

compilamos y transformamos en un 

archivo .hex que es el que vamos a 

grabar con el WinPic800 al PIC 16F84A 

a través del TE20x.
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Diagrama de flujo

20/10/2008 metaconta@gmail.com 16



WinPic800
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WinPic800

Configuración

¾ Winpic800 es un programa grabador de 
microcontroladores muy usado y fácil que 
puedes descargar libremente en 
www.winpic800.com

¾ En este caso se usa la versión Winpic800 
3.63c bajo el sistema operativo Windows 
XP SP3. Elegimos el PIC 16F84A para 
grabar los programas ya que es el más 
usado y encontrar más información sobre 
él. Lo instalamos y luego lo ejecutamos.
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WinPic800

Por primera vez nos aparecerá 

esta ventana.
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